


Aufbau und Einsatzgebiete

Winkelmessmodule von HEIDENHAIN
sind optimal aufeinander abgestimmte
Kombinationen von Winkelmessgeraten
und hochprazisen Lagern. Sie zeichnen sich
durch hohe Mess- und Lagergenauigkeit,
sehr hohe Aufldsung sowie hochste Wie-
derholgenauigkeit aus. Das geringe Anlauf-
moment ermdglicht gleichmalige Bewe-
gungen.

Die Winkelmessmodule SRP sind zusétzlich
mit einem integrierten Torquemotor ausge-
stattet. Sie vereinen somit Antrieb, Prazisi-
onslager und Messgerat mit sehr hoher
Genauigkeit in einem kompakten System.
Der Torquemotor mit sehr kleinem Rast-
moment ermadglicht eine aufierordentlich
gleichméfige Bewegungsfihrung. Weder
stérende Rastmomente noch Querkréafte
beeinflussen die hohe Flhrungsgenauig-
keit der Lagerung. Die Ausflhrung als
Gesamtbaugruppe mit gepriiften und spe-
zifizierten Eigenschaften erleichtert die
Handhabung und Montage.

Die Winkelmessmodule SRP sind beson-
ders fur die hohen Anforderungen von
Metrologie-Anwendungen optimiert. Aus-
schlaggebend sind hier die sehr hohe
Auflésung und hervorragende Wieder
holgenauigkeit der SRP’s — auch bei
variierenden Einsatztemperaturen. Hohe
Motordrehmomente und Lasten stehen
bei diesen Anwendungen Ublicherweise
nicht im Vordergrund.

Informationen Uber

e \Winkelmessgerate mit Eigenlagerung
e HEIDENHAIN-Interface-Elektroniken
erhalten Sie auf Anfrage oder finden Sie
im Internet unter www.heidenhain.de.
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@ Weitere Informationen:

e Ausflhrliche Beschreibungen zu den
Spezifikationen und Eigenschaften der
Lager und Messgerate finden Sie im
Prospekt Winkelmessmodule
ID 1102713-xX.

e Ausflhrliche Beschreibungen zu allen
verfligharen Schnittstellen sowie all-
gemeine elektrische Hinweise finden
Sie im Prospekt Schnittstellen
ID 1078628-xx.

Mit Erscheinen dieser Produktinformation
verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
Gliltigkeit.

Fir die Bestellung bei HEIDENHAIN
malSgebend ist immer die zum Vertrags-
abschluss aktuelle Fassung des Prospekts.
Normen (EN, ISO, etc.) gelten nur, wenn
sie ausdrticklich im Prospekt aufgefiihrt
sind.
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Messgerate-Eigenschaften

Messgerate-
Eigenschaften

Inkremental
SRP 5080

Absolut
SRP 5010

MaRverkorperung OPTODUR-Teilkreis DIADUR-Teilkreis
Signalperioden 30000 16384
Systemgenauigkeit* +2,5" oder £5”

Positionsabweichung pro +0,23" +0,40"
Signalperiode

Wiederholgenauigkeit aus beiden Richtungen: 0,3" aus beiden Richtungen: 0,9"
Positionsrauschen RMS typ. 0,007" typ. 0,020"
Schnittstelle U 1Vss EnDat 2.2
Bestellbezeichnung - EnDat22
Positionswerte/U - 28 bit
Taktfrequenz - <16 MHz
Rechenzeit tcg <bus
Referenzmarken 80 (abstandscodiert) =

Grenzfrequenz -3 dB

> 500 kHz

Elektrischer Anschluss Kabel 1,5 m mit Sub-D-Stecker (15-polig);
Schnittstellen-Elektronik im Stecker integriert

Kabel 1,5 m mit Kupplung M12 (8-polig)

Kabelldnge < 30 m (mit HEIDENHAIN-Kabel)

Spannungsversorgung DC5V +0,25V DC3,6Vbis 14V
Leistungsaufnahme 5,25V <950 mW 36V <11W
(maximal) 14V-<1,3W
Stromaufnahme (typisch) 175 mA (ohne Last) 5V:140 mA (ohne Last)

* bei Bestellung bitte auswahlen
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Motoreigenschaften

Anbausituation

Die angegebenen Motoreigenschaften
gelten flr folgende Anbausituation:

e Umgebungstemperatur 20 °C

e Spulentemperatur 40 °C

e Stator verschraubt auf Stahlplatte mit:

o Gesamtoberflache 0,016 m

o spez. Warmekapazitat 460 J/kgK
(bei 20 °C)

o spez. Warmeleitfahigkeit 30 WW/mK
(bei 20 °C)

Motoreigenschaften

Spitzendrehmoment 2,70 Nm
Nenndrehmoment 0,385 Nm
Stillstandsmoment 0,253 Nm
Stillstandsdrehzahl 0,013 U/min
Maximaldrehzahl 300 U/min
Drehmomentkonstante 0,668 Nm/Arms
Gegen-EMK-Konstante 0,397 Vimg/(rad/s)
Motorkonstante 0,181 NmAW
Elektrischer Widerstand R20 (bei 20 °C) 9,06 Q
Elektrische Induktivitat 2,42 mH
Maximalstrom 4,24 Arms
Nennstrom 0,688 Arms
Stillstandsstrom 0,487 Arms
Max. Nenn-Verlustleistung 6,94 W

Max. Zwischenkreisspannung DC 48V
Anzahl der Pole 20

Max. Rastmoment

< 0,2 % vom Nenndrehmoment

Elektrischer Anschluss

Anschluss M12 (4-polig, Stift)
Kabeldurchmesser @70 mm
Kabellange <bm

Anzahl der Phasen 3

— - Spitzendrehmoment

— Nenndrehmoment

-~
~ 1,569

Drehmoment in Nm
()]
o

1,00
0,50 s
T
0,00
0 50 100 150 200 250 300

Drehzahl in U/min

Momentenkennlinie bei DC 48V
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Lagereigenschaften

Lagereigenschaften

Welle

Durchgehende Hohlwelle D = 32 mm

Max. zul. Axiallast?

200 N (Last zentriert)

Max. zul. Radiallast®

60 N

Max. zul. KippmomentZ)

2,5 Nm

Kontaktsteifigkeit Axial: 303 N/um

Radiial: 181 N/um

(Werte berechnet)
Kippsteifigkeit 102 Nm/mrad (Wert berechnet)
Mechanisch zul. Drehzahl 300 min™
Reibungsmoment < 0,025 Nm
Anlaufmoment < 0,015 Nm
Max. Ubertragbares 2 Nm

Wellendrehmoment?

Tragheitsmoment Rotor

1,16 - 10~ kgm?

Radiale Flihrungsgenauigkeit

gemessen im Abstand h = 55 mm:

< 0,20 um (ohne Last)

Nicht reproduzierbare radiale
Fihrungsgenauigkeit

gemessen im Abstand h = 55 mm:

< 0,35 pm (ohne Last)

Axiale Fihrungsgenauigkeit

<+0,2 ym

Planlauf der Welle*

<5pmoder <1 pm

Taumel der Achse

0,7"

Vibration 55 Hz bis 2000 Hz
Schock 6 ms

<20 m/s? (EN 60 068-2-6)
<100 m/s” (EN 60 068-2-27)
(ohne Last)

Schutzart EN 60529" IP40

Arbeitstemperatur 0°Chbis 30 °C
Lagerungstemperatur 0 °C bis 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit <75 % ohne Kondensation

Einsatzhohe

<2000 m

Masse

* pei Bestellung bitte auswahlen

im angebauten Zustand

1,82 kg (ohne Kabel und Stecker)

2 rein statische Last, ohne zusétzliche Vibrationen und Schockbelastung
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SRP 5010/SRP 5080
Abmessungen
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= Lagerung

® = Kundenseitige Anschlussmalle

@® = Markierung der 0° Position £5°

®@ = bei Bestellung bitte auswahlen

® = Schutzleiteranschluss

@= Drehrichtung der Welle fir Ausgangs-
signale gemal} Schnittstellen-Beschreibung
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Abmessungen der Steckverbinder

SRP 5010 SRP 5080
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® = Rotor

@ = Stator

® = Schraube ISO 4762 — M3 - 8.8. Stoffschlissige Schraubenlosdrehsicherung erforderlich. Scheibe ISO 7092 — 3 — 200HV Anzugsmoment 1.1 Nm=0.05 Nm
® = Schraube I1SO 4762 — M4 - 8.8. Stoffschllissige Schraubenlosdrehsicherung erforderlich. Scheibe ISO 7092 -4 —200HV Anzugsmoment 2.5 Nm0.13 Nm
@ = erforderliche Kunden-Anbaumafie zur Ubertragung der maximal zuldssigen Belastung gemafé den Technischen Daten

® = optional empfohlene Kunden-Anbaumafie
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Informationen zum Antrieb

Nutenloser Torque-Motor

Mit dem speziell fir die SRP-Winkelmess-
module entwickelten Motor werden selbst
die allerhochsten Anforderungen erfullt, die
an hochprazise Rundachsen gestellt werden.
Der Motor ist Rastmomentfrei und erzeugt
keine storenden Einfllsse auf die hoch-
genaue Lagerung. Dies ermdglicht eine
aufderordentlich gleichmaRige Bewegungs-
fhrung und Positioniergenauigkeit.

Motorschutz )
Zum Schutz vor thermischer Uberlastung
sind geeignete MalRnahmen in der Regler

elektronik, z. B. durch eine Izt—Ubervvachung,

erforderlich. Eine direkte Uberwachung der
Temperatur durch Temperatursensoren in
den Motorwicklungen ist nicht maglich.

Ein Eisen-Rickschlussring ermdglicht ein
vergleichsweise grofses Drehmoment.
Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

e AuRerst geringes Rastmoment

e Keine stoérenden Querkréafte

Mittlere Drehmomente

Fir den Antrieb kommmt ein nutenloser,
eisenbehafteter Torquemotor zum Einsatz.
Damit kann der Motor zwei eigentlich ge-
gensatzlichen Eigenschaften miteinander
vereinen — eine hohe Drehmomentdichte
und ein geringes Rastmoment. Bei dieser

Motorform wird auf die Nuten klassischer e Hohe Dynamik im geregelten Betrieb
Bauarten verzichtet. Stattdessen werden e Geringere thermische Verlustleistung
selbsthaltende Spulen verwendet. e Kompakte Abmessungen

Dank des speziellen Aufbaus und der be-
sonders symmetrischen Anordnung aller
Komponenten, steht dem Rotor Uber die
gesamte Umdrehung immer ein konstantes
magnetisches Feld gegendber.

selbsthaltende Spulen

Eisen-Ruckschlussring

Rotor mit Magneten

Nutenloser eisenbehafteter permanentmagneterregter AC-Synchronmotor

Betrieb mit AccurET-Reglern

Die Positionsregler AccurET sind die per
fekte Erganzung zu den Winkelmessmodu-
len SRR, Hiermit kdnnen absolute Spitzen-
leistungen bezlglich Dynamik und
Positionsstabilitat realisiert werden (siehe
nachfolgende Seite).
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AccurET Positionsregler

Die kompakten Positionsregler AccurET de-
cken einen breiten Spannungs- und Strom-
bereich ab. Dadurch wird die Integration
von unterschiedlichen Servomotoren in
einer Maschine sehr einfach.

Mehrere Positionsregler, die an die gleiche
DC-Bus-Spannung angeschlossen sind
kénnen mit einem Netzteil versorgt werden.
Jeder Regler kann zwei Achsen steuern.

Da flr die Positionsregler kein Einschub-
Rack bendtigt wird, ist der bendtigte Platz-
bedarf lediglich von der Anzahl der zu steu-
ernden Achsen abhéangig. Eine vereinfachte
Leistungs- und Kommunikationsverkabe-
lung sowie die modulare Kihleinheit er
leichtern die Installation und Wartung der
Maschine.

Weitere Informationen zu den Positions-
reglern AccurET erhalten Sie auf Anfrage
oder finden Sie im Internet unter
www.etel.ch

AccurET Modular 48:

Der Regler AccurET Modular 48 ist in zwei
Ausflhrungen erhaltlich. Eine Ausfihrung
ermaoglicht den Einbau einer optionalen
Karte wie z.B. die UltimET Bewegungs-
steuerung oder die I/O-Karte.

AccurET VHP 48:

Regler mit einem high-speed Messgerate-
Eingang und speziellem Versorgungsmodul
fir anspruchsvollste Anwendungen in Be-
zug auf Gleichlauf und Positionsgenauig-
keit.

AccurET Modular 48 AccurET VHP 48
Zwischenkreisspannung DC48V
Anzahl der Achsen 2
Dauerstrom rms 25A 5A 1.56A 5A
Spitzenstrom rms 5A 10A 3A 10A
Versorgungsspannung DC 15V bis 48V
Stromaufnahme rms 10A

PWM Frequenz

10 kHz, 20 kHz -

Messgerateeingang
TTL

1Vsgs (2048-fach interpolation)

EnDat 2.1 und EnDat 2.2

TTL

EnDat 2.1 und EnDat 2.2

1Vss (bis zu 65 536-fach interpolation)

Schnittstellen

USB 2.0 (zur Konfiguration)
ETEL real-time bus
Ethernet (TCP/IP)

Digitale I/0 4/2 je Achse 4/4 je Achse
Schneller digitaler I/0 6/4 fur beide Achsen
Analoge I/0 mit zuséatzlicher Einsteckkarte 4/4 flr beide Achsen
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Elektrischer Anschluss
Pinbelegung

SRP 5010 EnDat 2.2

[=]

= 1 2 3 4 5 6 7 8
Sensor Sensor DATA DATA oV CLOCK CLOCK Up
ov Up
— weifd blau grau rosa weild/grin gelb violett braun/grin

Kabelschirm mit Gehause verbunden; Up = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerat mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.

SRP 5080 1Vss

[_ZE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 | 15
A+ ov B+ Up / / R- / A- |Sensor| B- |Sensor| / R+ /
oV Up
braun | weil}/ | grau | braun/ / gelb/ |schwarz| grin/ | grin | weill | rosa | blau | violett| rot /
=€ grin grin schwarz schwarz
Kabelschirm mit Gehause verbunden; Up = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgeradt mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.
Nicht verwendete Pins oder Adern dirfen nicht belegt werden!
SRP 50x0
@
1 2 3 4
Phase 1 Phase 2 Phase 3 GND
ID 1140842-xx
e ——
1 2 3 4
Phase 1 Phase 2 Phase 3 GND
— weifd braun grin gelb
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Kabel zum direkten Anschluss an AccurET Positionsregler

Motorverbindungskabel

F7mm@4-05 mmz)

einseitig verdrahtet
M12-Stecker (Buchse), 4-polig

1140842-xx

= =

Adapterkabel fiir 1Vgg

@6 mm [6(2 - 0,19 mm?)]

komplett verdrahtet
Sub-D-Stecker (Buchse), 15-polig und
Sub-D-Stecker (Stift), 15-polig

1159446-xx
] =
—

Adapterkabel fiir EnDat 2.2

@6 mm 22 - 0,09 mm?) + 2(2 - 0,14 mm?)]

komplett verdrahtet
M12-Stecker (Buchse), 8-polig und
Sub-D-Stecker (Stift), 15-polig

1165032-xx
T ——-=

HEIDENHAIN

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
Gultigkeit. Fir Bestellungen bei HEIDENHAIN malRgebend ist immer die zum

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Stralke 5
83301 Traunreut, Germany

= +49 8669 31-0

+49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Vertragsabschluss aktuelle Fassung der Produktinformation.

@ Weitere Informationen:

Zur bestimmungsgemafen Verwendung des Messgerats sind die Angaben in folgenden

www.heidenhain.de

1189693 - 02 - A - 01 - 3/2017 - PDF

Dokumenten einzuhalten:

e Prospekt Winkelmessmodule 1102713-xx
e Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeraten 1078628-xx
e Betriebsanleitung 1192465-xx
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